
产品信息： 

名称：RFID 手表式读写器 

型号：WA-3001 

品牌：NBDE 

产地：深 圳 

 

 

功能特点： 

●  手表样式设计，小巧精致，外形美观；  

●  卡扣式表带，系在腕部，解放双手，使用更方便；  

●  通过 蓝牙连接 Android / IOS 手机或平板； 

●  内置 RFID 模块，性能优良，读写多标签； 

●  体积小巧，读取标签距离可达 1米； 

●  防水防尘，抗震耐摔，应用众多领域。 

 

 

技术参数： 

●  射频参数 

  工作频率：902~928MHz、865-868MHz（用户可设置频段和频点） 

  中国频率  920-925MHz 

  美国频率  902-928MHz 

  欧洲频率  865-868MHz 

协议标准：ISO18000-6C ，EPC Global Class 1 Gen 2 

输出功率：16~26dBm，支持调节。 

读写标签：符合 ISO18000-6C 或 GEN2 协议的标签。 



  内置天线：1dBi，圆极化天线 

  读取距离：读写标签距离 0-1 米，距离与标签大小有关；可通过 DEMO 软件调整功 

率改变读写距离。   

   

 ●  配置参数 

  标准按键：电源键 1个，读取键 2个。 

  USB 接口：USB 2.0， Type-C 

指示灯：电量指示，蓝牙指示，工作指示。 

  电池容量：1250mAh 

  工作时间：8 小时以上。 

  待机时间：120 小时。 

  充电时间：小于 3 小时。 

●  无线通讯 

  Bluetooth：低功耗蓝牙 5.1 

●  开发环境  

  操作系统： Android / IOS 

      SDK：提供软件开发工具包。 

●  使用环境   

  工作温度：-20℃~+50℃ 

  储存温度：-40℃~+70℃ 

  环境湿度：5~95%RH 无冷凝。 

     防护等级：IP65 

●  物理参数  

外壳材料：塑料。 

产品颜色：主体黑色，按键橙色。 

产品尺寸：55×67×19 mm  

  产品重量：50g 

  包装附件：USB 数据线 1 条，充电器 1 个。 

 



典型应用： 

资产管理：仓库管理；零售盘点管理；贵重物品管理；商品防伪管理；食品追溯管理； 医

疗器械管理；生产制造管理；航空行李管理；设备保养维护管理；快递物流包裹管理；

档案管理；图书管理；武器管理；医疗废品管理；商品防窜货管理；动物身份标识管理；

车辆稽查管理；电子门票管理等应用。 

 

 

RFID 小课堂：读写距离和使用效果，会受到环境中其它设备电磁等干扰影响；标签不

能被金属、液体、人体或动物身体完全遮挡，射频信号会被屏蔽或吸收，可能读取不到，

在应用设计和部署时需要注意；在应用时，非金属表面贴不干胶标签，金属表面贴抗金

属标签，液体物表面贴抗液体标签。 

 


